PL 3 — Uhli v Ceské republice

Hnédouhelné elektrarny jsou v dnesni dobé stale hlavnim zdrojem elektrické energie v CR,

protoZe tvoii 45 % celkové vyroby elektrické energie v CR.

1. Hnédé uhli, které se spaluje v elektrarndich ma vyhfevnost -
11,5MJ - kg1, to znamen4, Ze z 1 kg tohoto uhli se uvolni
11,5 M] energie ve formé tepla. Dnesni elektrarny dokazou
pfeménit pouze 40 % vzniklého tepla na elektrickou energii.

Jaka je celkova elektricka energie E,; vyprodukovana spalenim 1 kg hnédého uhli?

2. Primérnd ceskd domécnost spotiebuje za rok 11,88 GJ
elektrické energie. Jakou hmotnost hnédého uhli je potiteba

spalit v tepelné elektrarné pro pokryti spotfeby primérné Ceské

domacnosti?

3. Uhli obsahuje nejen uhlik, ale i dalsi prvky, mezi které patii napf.
vodik nebo sira. Hmotnostni zlomek siry v uhli je 0,85 %. Jaka je
hmotnost siry, kterd je obsazena vuhli ztlohy 2? (pokud jsi

nevypocital/a ulohu 2, pouzij pro vypocet 2 t uhli).




4. Spalovanim siry obsazené v uhli vznika oxid sificity. Spalenim 32 g siry vznikne oxid
sifi¢ity o hmotnosti 64 g. Jaka hmotnost oxidu sifi¢it¢ého se uvolni pii spaleni siry

z ulohy 3?

Oxid sificity zpusobuje ekologické problémy, mezi které patii londynsky smog a kyselé deste,
proto se v elektrarnach musi pouzivat metody odsifovani, které jej odstranuji z koutovych
plynt. Zplodiny jsou pifed odchodem do kominu zkrdpény emulzi jemné mletého vapence
(uhli¢itan vapenaty). Ten reaguje s oxidem sifiCitym a kyslikem za vzniku sadrovce (siran

vapenaty) a oxidu uhli¢itého.
1. CaCO3 + SOZ — COZ + CaS()3
2. 2CaS0; +2H,0+ 0, — 2CaS0, -2 H,0

5. Pii odsifovani vznika v elektrarndch ze 64 g oxidu sifi¢it¢tho 176 g sadrovce. Jaka

hmotnost sadrovce vznikne odsifenim oxidu sifi¢itého z tlohy 4?

6. Sadrovec, ktery se vyrobi v elektrarnach, je vyuzivan ve
stavebnictvi pro vyrobu napt. sadrokartonu. Casto pouZivanym

je sadrokarton o tloust’ce 12,5 mm, ktery obsahuje pfiblizné

8,5kg sadrovece na 1m? sadrokartonu. Jakou plochu

saddrokartonu miizeme vyrobit ze sadrovce z ulohy 5?




